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Bauen mit neuen Brandschutzanforderungen 
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26. Bautechnisches Seminar NRW Ratingen, 17.10.2017             



Gesamtfläche:  

 ¢ 400 m² ¢ 400 m² - - 

Fläche der Nutzungseinheit je Geschoss: 

 - - - ¢ 400 m² 

Nutzungseinheiten: 

 ¢ 2 ¢ 2 - 

    

 1 2 3 4 5 

22m 

13m 

7m 

0m 

Brandschutzanforderungen:     

 Keine FH FH HFH FB 

Gebäudeklassen nach BauO NRW § 2 (3) 



 

Á HOCHFEUERHEMMEND F 60-B + K260 

 

Á Feuerhemmend F 30-B 

 

Á Feuerbeständig F 90-AB 

Feuerwiderstandsklassen 



Á tragende und aussteifende Bauteile aus 

brennbaren Baustoffen 

Á brandschutztechnisch wirksame Bekleidung 

Á ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe 

(Schmelzpunkt ² 1000°C gemäß DIN 4102-17) 

Hochfeuerhemmende Bauteile 

Kapselung über 60 Minuten 



Wand REI 60 mit K260 Bekleidung 





Festlegungen der Muster-Holzbau-Richtlinie 

Installationen 



Installationen 



Installationen 



1 ï Holzaußenwandbekleidung 

2 ï Lattung und Hinterlüftung  

3 ï Mineralfaserdämmung ï 240 mm  

4 ï Gipsfaserplatte, d = 18 mm  

5 ï Massivholzwand, d = 100 mm 

6 ï Gipsfaserplatten, 2-fach, d = 2 x 18 mm 

 

Tragende Außenwand 












